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Banden
Veiligheid van de banden – wielen
De banden vormen de enige verbin-
ding tussen de auto en het wegdek, 
het is daarom van het grootste belang 
dat zij in goede staat verkeren.
Houd u strikt aan de wettelijke voor-
schriften op dit gebied.

Onderhoud van de banden

De banden moeten in goede staat ver-
keren en voldoende profiel hebben; de 
merken die door onze technische 
dienst zijn goedgekeurd, zijn voorzien 
van slijtagecontrolestiften 1 , die op re-

gelmatige afstanden over de omtrek 
van het loopvlak zijn verdeeld.
Als het loopvlak van een band tot aan 
deze stiften is weggesleten, worden 
de stiften zichtbaar 2  : het is dan 
nodig om deze band te vervangen 
omdat er dan nog slechts 1,6 mm 
profiel overblijft waardoor de band 
op een natte weg onvoldoende grip 
heeft.
Ook door overbelasting, door het lang-
durig snel rijden bij hoge buitentempe-
raturen en door het regelmatig rijden 
op slechte wegen, kunnen de banden 
worden beschadigd, waardoor de vei-
ligheid in gevaar komt.

Door bestuurdersfouten, 
zoals "rijden tegen een 
stoeprand", kunnen de 
banden en de velgen be-

schadigen, en de voorwielen of 
achterwielen ontregelen. Laat in 
dat geval hun staat door een 
merkdealer controleren.

Bandenspanning
Houd u aan de bandenspanning (inclu-
sief die van het reservewiel). Houd u 
aan de bandenspanningen, controleer 
deze minstens eenmaal per maand en 

vóór elke lange rit (raadpleeg de stic-
ker op de zijkant van het bestuurder-
sportier).

Te lage bandenspan-
ning leidt tot vroegtijdige 
slijtage en abnormaal 
hete banden. Dit zijn fac-

toren die de veiligheid ernstig 
kunnen beïnvloeden en kunnen 
leiden tot:
– slechte wegligging;
– het risico van een klapband of
het loslaten van het loopvlak.
De bandenspanning is afhankelijk 
van de belasting en de snelheid. 
Pas de bandenspanning aan de 
gebruiksomstandigheden aan 
(raadpleeg de sticker op de zij-
kant van het bestuurdersportier).

Bandenspanning dient bij koude ban-
den te worden gecontroleerd. Houd 
geen rekening met een hogere waarde 
bij warm weer of na rijden op een hoge 
snelheid.
Als u de bandenspanning niet bij kou-
de banden kunt controleren, moet u 
de opgegeven waarden met 0,2 tot 
0,3 bar verlagen (of 3 PSI).
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Verlaag nooit de spanning van een 
warme band.

Let op, als een ventiel-
dopje ontbreekt of niet 
goed vastgezet is, kan er 
lucht uit de banden ont-

snappen en de bandenspanning 
afnemen.
Zorg altijd dat de ventieldopjes 
gelijk zijn aan de originele en dat 
ze helemaal vastgezet zijn.

Auto met waarschuwing bij verlies 
van bandenspanning
Bij een te lage bandenspanning (lek-
ken, te lage bandenspanning enz.) 
verschijnt het waarschuwingslampje 

 op het instrumentenpaneel 
🡺 192.

Reservewiel
🡺 339, 🡺 339.

Verwisselen van de wielen
Dit wordt afgeraden.

Vervangen van de banden

Voor uw veiligheid en 
voor naleving van de 
geldende wetgeving.
Als de banden vervan-

gen moeten worden, mag dit al-
leen gebeuren door even grote 
banden van hetzelfde merk, met 
dezelfde eigenschappen en met 
hetzelfde profiel.
Ze moeten: ten minste hetzelf-
de laadvermogen en dezelfde 
maximumsnelheid als de oor-
spronkelijke banden hebben, 
ofwel voldoen aan de door de 
merkdealer gestelde eisen.
Als u deze instructies niet opvolgt, 
kunt u uw veiligheid in gevaar 
brengen en is uw auto mogelijk 
niet conform de voorschriften.
Risico op verlies van de contro-
le over de auto.

De banden in de winter
Sneeuwkettingen
Sneeuwkettingen mogen uitsluitend 
rond de voorwielen worden gelegd.

Als een te grote bandenmaat is ge-
monteerd, kunnen er mogelijk geen 
sneeuwkettingen worden gemon-
teerd.
Eenrichtingsbanden
Een eenrichtingsband kan slechts in 
één richting worden bevestigd. U moet 
zich houden aan deze richting.
Als u vanwege een lekke band een 
eenrichtingsband moet monteren in de 
richting tegenovergesteld aan de 
draairichting, rijd dan zeer voorzichtig 
verder, vooral op een natte weg, om-
dat de band zich niet aanpast.

Het gebruik van sneeuw-
kettingen is alleen moge-
lijk in combinatie met 
banden die even groot 

zijn als de oorspronkelijk op uw 
auto gemonteerde banden.

Winterbanden
Voor een optimale grip van uw auto ra-
den wij u aan deze banden op alle 
vier wielen te monteren.
Voorzichtig: deze banden hebben 
soms een pijl met de draairichting en 
een indicatie van de maximum snel-
heid die lager kan liggen dan de top-
snelheid voor uw auto.
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Spijkerbanden
Het gebruik van spijkerbanden is 
slechts onder bepaalde omstandighe-
den toegestaan. Houd u aan de ter 
plaatse geldende voorschriften, en rijd 
niet sneller dan de daarmee toegela-
ten maximumsnelheid.
Indien u voor deze banden kiest, moe-
ten zij in ieder geval links en rechts 
voor worden gemonteerd.

Wij raden u in ieder geval 
aan een merkdealer te 
raadplegen. Hij weet als 

geen ander welke voorzieningen 
het beste bij uw auto passen.

Uw bandenspanning

Label A

Open het bestuurdersportier om het te 
lezen.
De bandenspanning dient bij koude 
banden te worden gecontroleerd.
Indien u de bandenspanning niet bij 
koude banden kunt controleren, 
moet u de opgegeven spannings-
waarden met 0,2 tot 0,3 bar (3 PSI) 
verhogen. Verlaag nooit de span-
ning van een warme band.
Auto met waarschuwing bij verlies 
van bandenspanning
Bij een te lage bandenspanning (lek-
ken, te lage bandenspanning enz.) 

verschijnt het waarschuwingslampje 

 op het instrumentenpaneel 
🡺 192.

B.  : bandenmaat van de auto.
C.  : voorziene rijsnelheid.
D.  : bandenspanning voor.
E.  : bandenspanning achter.
F.  : bandenspanning van het reserve-
wiel.
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Auto’s gebruikt bij 
maximale belasting 
(maximaal toegelaten 
totaalmassa) en met 

een aanhangwagen
De maximumsnelheid is 100 km/
uur en de bandenspanning 
moet worden verhoogd met 0,2 
bar 🡺 379.
Kans op klapband.

Veiligheid van de banden en ketting-
montage: voor informatie over het on-
derhoud en, afhankelijk van de uitvoe-
ring van de auto, het gebruik van 
sneeuwkettingen 🡺 328.

Voor uw veiligheid en 
voor naleving van de 
geldende wetgeving.
Als de banden vervan-

gen moeten worden, mag dit al-
leen gebeuren door even grote 
banden van hetzelfde merk, met 
dezelfde eigenschappen en met 
hetzelfde profiel.
Ze moeten: ten minste hetzelf-
de laadvermogen en dezelfde 
maximumsnelheid als de oor-
spronkelijke banden hebben, 
ofwel voldoen aan de door de 
merkdealer gestelde eisen.
Als u deze instructies niet opvolgt, 
kunt u uw veiligheid in gevaar 
brengen en is uw auto mogelijk 
niet conform de voorschriften.
Risico op verlies van de contro-
le over de auto.

Pompset voor de banden
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De set repareert banden 
waarvan het loopvlak A
beschadigd is door een 
voorwerp van minder 

dan 4 mm. Niet alle soorten lek-
kage kunnen worden gerepa-
reerd; bijv. scheuren groter dan 4 
mm, scheuren aan de zijkant van 
de band B , enz.
Controleer ook of de velg in goe-
de staat is.
Verwijder niet het voorwerp dat de 
oorzaak is van de lekkage als dit 
nog in de band zit.

Gebruik de pompset niet 
als de band beschadigd 
is door het rijden met 
een lekke band.

Controleer dus zorgvuldig de zij-
kant van de banden voor het re-
pareren.
Bovendien kan het rijden met 
zachte of zelfs platte (of lekke) 
banden de veiligheid in gevaar 
brengen en de band onbruikbaar 
maken.
Deze reparatie is tijdelijk.
Een lekke band moet altijd zo 
snel mogelijk worden onderzocht 
(en indien mogelijk gerepareerd) 
door een deskundige.
Voor het vervangen van een band 
die met behulp van deze set gere-
pareerd is, moet u de specialist 
op de hoogte brengen.
Tijdens het rijden kan een trilling 
gevoeld worden door de aanwe-
zigheid van het product in de 
band.

De set is uitsluitend be-
stemd en goedgekeurd 
voor het oppompen van 
banden van een auto die 

met deze set uitgerust is.
In geen geval mag de set gebruikt 
worden voor het oppompen van 
banden van een andere auto of 
enig ander oppompbaar voorwerp 
(zwemband, boot, enz.).
Voorkom dat de huid in contact 
komt met de vloeistof tijdens de 
reparatiehandelingen. Als toch 
druppeltjes ontsnappen, moet u 
deze overvloedig afspoelen.
Houd de reparatieset uit de buurt 
van kinderen.
Gooi het lege reservoir niet in de 
natuur. Lever het in bij uw merk-
dealer of bij een depot voor klein 
chemisch afval.
Het reservoir heeft een beperkte 
houdbaarheid die is aangegeven 
op zijn etiket. Controleer de houd-
baarheidsdatum.
Ga bij een merkdealer langs om 
de pompslang en het reservoir 
met het reparatieproduct te laten 
vervangen.
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Gebruik bij een lekke band, de set die 
(afhankelijk van de auto) is opgebor-
gen in de houder onder de mat van de 
bagageruimte of in de opbergruimte 
van het portier linksachter.
Auto met waarschuwing bij verlies 
van bandenspanning
Bij een te lage bandenspanning (lek-
ken, te lage bandenspanning enz.) 
verschijnt het waarschuwingslampje 

 op het instrumentenpaneel 
🡺 192.
Met draaiende motor en handrem 
aangetrokken:
– Haal een of meer accessoires uit de
accessoireaansluiting.

– raadpleeg de info op de pompset-
compressor in de bagageruimte van
de auto en volg de gebruiksinstructies;
– pomp de band op tot de aanbevolen
spanning 🡺 330;
– stop na maximaal 15 minuten met
pompen om de spanning af te lezen
(op de manometer 1 ).
Opmerking: terwijl de container 
leegloopt (ongeveer 30 seconden), 
geeft de manometer 1  kort een druk 
aan van max. 6 bar; daarna zakt de 
druk.
– spanning aanpassen: ga voor meer
spanning door met oppompen. Verlaag
de spanning door te drukken op de
knop 1 .
Indien de voorgeschreven waarde 
van 1,8 bar na 15 minuten niet is be-
reikt, is de reparatie niet mogelijk. 
Rijd niet met de auto. Ga naar een 
merkdealer.

Voordat u de set gebruikt 
zet u de auto aan de 
kant van de weg, ver ge-
noeg van het verkeer, 

schakelt u de alarmknipperlichten 
in, zet u de parkeerrem vast, laat 
u alle inzittenden uit de auto stap-
pen en zorgt u dat deze zich op
veilige afstand van het verkeer
bevinden.

Als u de auto stilzet in de 
berm van de weg, moet 
u de andere weggebrui-
kers waarschuwen door

middel van de gevarendriehoek of 
op een andere wijze, volgens de 
regels van het land waar u bent.

Prakt ische t ips -  333

|
OVBD25E4



BANDEN

    6
Als de band correct is opgepompt, ver-
wijdert u de set: schroef de pompaan-
sluiting langzaam los van de fles 3  om 
spatten te voorkomen, en bewaar de 
fles in een plastic verpakking om te 
voorkomen dat het product gaat lek-
ken.
– Plak het etiket met de rijvoorschrif-
ten (onderaan op de fles) op een voor
de bestuurder zichtbare plaats op het
dashboard.
– Na het oppompen ontsnapt er nog
steeds lucht uit de band. Rijd een kort
stukje om het gat af te dichten.
– Berg de set op.
– Start onmiddellijk en rijd met een
snelheid van 20 tot 60 km/h om het
product gelijkmatig in de band te ver-

delen. Stop na 3 km en controleer de 
druk.
– Als de spanning hoger is dan 1,3 bar
maar lager dan de voorgeschreven
spanning (raadpleeg de sticker op de
rand van het bestuurdersportier), corri-
geer deze dan. Neem anders contact
op met een merkdealer: de band kan
niet worden gerepareerd.

Voorzorgsmaatregel bij het gebruik 
van de set
De set mag niet langer dan 15 minuten 
aaneengesloten gebruikt worden;

In de voetenruimte van 
de bestuurder mogen 
geen objecten aanwezig 
zijn; bij plotseling rem-

men kunnen deze onder de peda-
len terechtkomen en het gebruik 
ervan hinderen.

De fles moet na het eerste gebruik 
worden vervangen, ook al zit er nog 
vloeistof in.

Let op, als een ventiel-
dopje ontbreekt of niet 
goed vastgezet is, kan er 
lucht uit de banden ont-

snappen en de bandenspanning 
afnemen.
Zorg altijd dat de ventieldopjes 
gelijk zijn aan de originele en dat 
ze helemaal vastgezet zijn.

Na een reparatie met be-
hulp van de set, mag u 
niet verder dan 200 km 
rijden.

Verminder bovendien uw snelheid 
en rijd in elk geval niet sneller dan 
80 km/u.
Het etiket dat u op een zichtbare 
plaats op het dashboard moet 
plakken, herinnert u hieraan.
Afhankelijk van het land of de 
plaatselijke voorschriften, moet 
een met de pompset gerepareer-
de band worden vervangen.

|
334 -  Prakt ische t ips OVBD25E4



BANDEN

6   

De gereedschappen

De aanwezigheid van de gereed-
schappen in de gereedschapsset is af-
hankelijk van de auto.
Gereedschapsset A  bevindt zich in de 
bak onder de mat van de bagageruim-
te.
verwijder, afhankelijk van het model, 
de afdekplaat B  van de gereed-
schapsset A  door deze te schuiven 
(beweging C  of D ). Let op, dat u na 
gebruik het gereedschap goed op-
bergt.
Zorg voor een correcte plaatsing en 
vergrendeling (beweging C  of D ) van 
de afdekplaat B .

Wielmoersleutel 1 

Hiermee kunt u de wielbouten en het 
sleepoog 5  ver-/ontgrendelen.

Laat nooit gereedschap 
in de auto rondslingeren. 
Dit is gevaarlijk als u 
plotseling moet remmen. 

Plaats na gebruik de gereed-
schappen weer goed in hun steun 
en berg deze correct op in de 
houder om de kans op letsel te 
verkleinen.
Als het reservewiel is geleverd 
met bouten, mag u deze bouten 
uitsluitend voor het reservewiel 
gebruiken.

Krik 2
Vouw hem correct in voordat u hem in 
zijn houder plaatst (let op dat u de 
hendel goed terugplaatst).

Wieldopgereedschap 3
Voor het verwijderen van de wieldop-
pen.

Wielboutgeleider 4
Voor het loszetten van het laatste stuk 
of het vastzetten van het eerste stuk 
van de wielbouten.
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Sleepoog 5
🡺 343

Voor uw veiligheid is het 
niet strikt verboden om 
een krik te gebruiken die 
niet door de fabrikant is 

aanbevolen.
De krik is specifiek voor het voer-
tuig en wordt gebruikt om de wie-
len te verwisselen. Het mag in 
geen geval worden gebruikt:
– op een ander voertuig;
– om een andere reparatie uit te
voeren;
– om toegang te krijgen tot de on-
derkant van het voertuig.
Verwondingsgevaar
Risico van beschadiging van de 
auto.

Lekke band, reservewiel

In geval van een lekke band
Afhankelijk van het model bevat de au-
to:
– een bandenpompset 🡺 331;
– een reservewiel of zelfherstellende
banden.

Auto met waarschuwing bij verlies 
van bandenspanning
Bij een te lage bandenspanning (lek-
ken, te lage bandenspanning enz.) 
verschijnt het waarschuwingslampje 

 op het instrumentenpaneel 
🡺 192.

– Laat het reservewiel
regelmatig door uw dea-
ler controleren. Na ver-
loop van tijd kan het

door veroudering onbruikbaar 
worden.
Auto met een reservewiel dat 
afwijkt van de andere vier wie-
len:
– Monteer nooit meer dan één re-
servewiel op een auto.
– Vervang zo snel mogelijk het
reservewiel door een wiel dat
identiek is aan het originele wiel.
– Bij tijdelijk gebruik van dit reser-
vewiel, mag de rijsnelheid niet ho-
ger zijn dan de snelheid die op de
sticker op het wiel aangegeven
staat.
– De montage van dit wiel kan
het rijgedrag van uw auto veran-
deren. Voorkom snel optrekken
en krachtig remmen en verminder
uw snelheid in bochten.
– Als u sneeuwkettingen moet
gebruiken, monteer dan het reser-
vewiel op de achteras en contro-
leer de bandenspanning.
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Als u de auto stilzet in de 
berm van de weg, moet 
u de andere weggebrui-
kers waarschuwen door

middel van de gevarendriehoek of 
op een andere wijze, volgens de 
regels van het land waar u bent.

Voertuigen met verbrandingsmotor

Reservewiel A
Om erbij te kunnen komen:
– open de achterklep;
– til, afhankelijk van de auto, de losse
bodemplaat op en de mat van de ba-
gageruimte 1 ;

– verwijder, afhankelijk van het model,
de afdekplaat 2  van de gereedschaps-
set 4  door deze te schuiven (beweging
B  of C );
– draai de centrale bevestiging 3
linksom los (deze zit, afhankelijk van 
de auto, onder de krik;

– verwijder de gereedschapsset 4 ;
– verwijder het reservewiel (A  or D  af-
hankelijk van de auto).

Bij auto's uitgerust met een 
reservewiel D , kan het lek-
gereden wiel niet worden 

opgeborgen op de plaats van het 
reservewiel D .
De gereedschapsset 4  moet wor-
den bevestigd met behulp van de 
centrale bevestiging 3  en de lek-
ke band moet worden geplaatst in 
de bagageruimte.

Prakt ische t ips -  337

|
OVBD25E4



BANDEN

    6

Hybride versie

Gereedschapsset E
De aanwezigheid van de gereed-
schappen in de gereedschapsset is af-
hankelijk van de auto.
Gereedschapsset E  bevindt zich in de 
bak onder de mat van de bagageruim-
te.
Voor meer informatie 🡺 335.

Reservewiel F
Om erbij te kunnen komen:
– open de klep van de bagageruimte;
– Til de mat in de bagageruimte op 5
en vouw ze tussen de achterbank en
het opbergvak 6 ;

– Draai de moer 8  los met behulp van
een inbussleutel 7  om de wieldrager
9 los te maken.

Als u de auto stilzet in de 
berm van de weg, moet 
u de andere weggebrui-
kers waarschuwen door

middel van de gevarendriehoek of 
op een andere wijze, volgens de 
regels van het land waar u bent.
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– til de beugel 9  in verticale positie
(beweging G ) voorbij het punt van
weerstand, zodat deze vastklikt.
– verwijder het reservewiel B ;

Opmerking: het lekgereden wiel kan 
niet worden opgeborgen op de plaats 
van het reservewiel B .
– houd de wieldrager 9  in de verticale
positie;
– Plaats het lekke wiel in de bagage-
ruimte (positie H ).

Verwisselen van een 
wiel
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Schakel de alarmknip-
perlichten in.
Zet de auto stil op een 
horizontale, stroeve en 

stevige ondergrond op veilige af-
stand van het verkeer.
Zet de parkeerrem vast en scha-
kel een versnelling in (eerste of 
achteruit, of P bij een automati-
sche transmissie).
Laat alle inzittenden uit de auto 
stappen en houd ze op een veili-
ge afstand van het verkeer.

Auto met krik en wielmoersleutel
Verwijder de wieldop (indien van toe-
passing).
Ontgrendel de wielbouten met behulp 
van de wielmoersleutel 1 .
Plaats de sleutel zo dat u deze naar 
beneden moet drukken.
Plaats de krik 2  horizontaal.
De kop van de krik moet in lijn liggen 
met de dorpel die het dichtst bij het be-
treffende wiel zit, zoals aangeduid met 
de pijl 3 .

Als u de auto stilzet in de 
berm van de weg, moet 
u de andere weggebrui-
kers waarschuwen door

middel van de gevarendriehoek of 
op een andere wijze, volgens de 
regels van het land waar u bent.

Start het krikken handmatig, met de 
steunplaat van de krik 4  in de iets in-
gesprongen gleuf onder de auto, tus-
sen de twee inkepingen 5  en in de 
richting van de pijl 3 .
Ga door met vastzetten om de onder-
kant van de krik goed neer te zetten 
(hij moet verticaal onder de auto staan 
en in één lijn staan met de kop van de 
krik ).
Draai de zwengel een paar slagen zo-
dat het wiel vrijkomt van de grond.
Draai de wielbouten geheel los en 
neem het wiel van de naaf.
Plaats het reservewiel op de naaf en 
draai het wiel rond tot de gaten voor 
de wielbouten samenvallen met die 
van de naaf.
Controleer of het wiel goed tegen de 
naaf is gedrukt.
Laat de krik zakken.

Als het wiel op de grond rust, zet u de 
bouten goed vast, en moet u het vast-
zetten en de bandenspanning van het 
reservewiel zo snel mogelijk laten con-
troleren.

Als u merkt dat een band 
lek is moet u direct stop-
pen en het reservewiel 
monteren.

Een lekke band moet zo snel mo-
gelijk worden gerepareerd en 
vóór terugplaatsing door een des-
kundige worden onderzocht.

Auto met waarschuwing bij verlies 
van bandenspanning
Bij een te lage bandenspanning (lek-
ken, te lage bandenspanning enz.) 
verschijnt het waarschuwingslampje 

 op het instrumentenpaneel 
🡺 192.
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Laat nooit gereedschap 
in de auto rondslingeren. 
Dit is gevaarlijk als u 
plotseling moet remmen.

Plaats na gebruik de gereed-
schappen weer goed in hun steun 
en berg deze correct op in de 
houder om de kans op letsel te 
verkleinen.
Als het reservewiel is geleverd 
met bouten, mag u deze bouten 
uitsluitend voor het reservewiel 
gebruiken.

Voor uw veiligheid is het 
niet strikt verboden om 
een krik te gebruiken die 
niet door de fabrikant is 

aanbevolen.
De krik is specifiek voor het voer-
tuig en wordt gebruikt om de wie-
len te verwisselen. Het mag in 
geen geval worden gebruikt:
– op een ander voertuig;
– om een andere reparatie uit te
voeren;
– om toegang te krijgen tot de on-
derkant van het voertuig.
Verwondingsgevaar
Risico van beschadiging van de 
auto.

Wieldoppen, wieldop – wiel

Achterste bekleding

Steek het haakje van de wieldopsleutel 
1  (opgeborgen bij het gereedschap) in 
de daarvoor bestemde opening dichtbij 
het ventiel 2 .
Om hem weer terug te plaatsen, richt u 
hem ten opzichte van ventiel 2 .
Duw de haakjes er in, te beginnen aan 
de kant van klep A , daarna B  en C , 
en eindigend aan de kant tegenover 
het ventiel D .
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Laat nooit gereedschap 
in de auto rondslingeren. 
Dit is gevaarlijk als u 
plotseling moet remmen.

Plaats na gebruik de gereed-
schappen weer goed in hun steun 
en berg deze correct op in de 
houder om de kans op letsel te 
verkleinen.
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Slepen: pech

Pechhulp
Zet vóór het slepen de hendel in de 
neutraalstand (stand N bij voertuigen 
met automatische transmissie) en 
wacht ongeveer één minuut (bij de 
hybride versie); ontgrendel daarna de 
stuurkolom en zet de parkeerrem los.

Algemeen

Houd u altijd aan de wettelijke bepalin-
gen inzake het slepen.
Als u de sleepauto bestuurt, let dan op 
het toegestane sleepgewicht voor uw 
auto.

Uw auto slepen of bergen met een 
platformwagen

De auto kan het beste worden ver-
voerd op een dieplader of gesleept 
met de voorwielen los van de grond.
Houd u aan de volgende instructies:

– steek de sleutel in het contact en zet
deze in stand "Aan" ON of druk, afhan-
kelijk van de auto, met de kaart in het
interieur, circa twee seconden op de
startknop;
– zet de hendel terug in neutraal
(stand N voor een auto met automati-
sche transmissie)
Wacht bij de hybride versie ongeveer 
één minuut vóór slepen.
De stuurkolom wordt ontgrendeld en 
de accessoires worden gevoed: U kunt 
de verlichting van de auto gebruiken 
(alarmknipperlichten, remlichten, enz.). 
‘s Nachts moet de auto verlicht zijn;
– als de bestuurdersgordel is vastge-
maakt, maakt u deze los;
– open het bestuurdersportier;
– zet de parkeerrem los terwijl u het
rempedaal intrapt (het controlelampje

op de schakelaar en het  waar-
schuwingslampje op het instrumenten-
paneel gaan uit);
– sluit het bestuurdersportier en ver-
grendel het voertuig niet.
Wacht bij de hybride versie ongeveer 
één minuut vóór slepen.
Opmerking: neem als u de versnel-
lingshendel niet in stand N kunt zetten 
contact op met een merkdealer.
Druk, afhankelijk van de auto, na het 
slepen twee keer kort op de startknop 

van de motor (risico van het ontladen 
van de accu).

Bij stilstaande motor 
werken de stuur- en 
rembekrachtiging niet 
meer.

Verwijder de sleutel niet 
uit het contactslot of laat 
de kaart tijdens het sle-
pen niet in het voertuig 

(afhankelijk van het voertuig).
Risico van blokkeren van de 
stuurkolom.

Bijzonderheden van auto’s uitgerust 
met een automatische transmissie

In uitzonderlijke omstandigheden
kunt u de auto laten slepen met de vier 
wielen op de grond, uitsluitend vooruit 
rijdend met de versnellingshendel in 
neutrale stand (N), over een afstand 
van maximaal 80 km en met een maxi-
male snelheid van 25 km/u.
Bij hybride versies geldt dat het voer-
tuig alleen op een oprijwagen of met 
de voorwielen van de grond mag wor-
den vervoerd.
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Gebruik uitsluitend de sleeppunten 
voor 5  en achter 6  (en nooit de aan-
drijfassen of enig ander deel van de 
auto).
Deze sleeppunten mogen alleen voor 
slepen worden gebruikt.
Ze mogen nooit worden gebruikt om 
de auto direct of indirect op te tillen.

Laat de kaart in de auto 
tijdens het slepen.
Risico van blokkeren 
van de stuurkolom.

Als bij het wegrijden de hendel is ver-
grendeld in stand P hoewel u het rem-

pedaal indrukt, kan de hendel hand-
matig worden vrijgezet om de aange-
dreven wielen te ontgrendelen.
Om dit te doen, maakt u de onderkant 
van de stofhoes los en drukt u op de 
druktoets 2  en tegelijkertijd op de knop 
1  op de hendel om deze te ontgrende-
len en naar stand N te gaan.
Raadpleeg zo snel mogelijk een merk-
dealer.
Gebruik uitsluitend de sleeppunten 
voor 3  en achter 7 (en nooit de aan-
drijfassen of enig ander deel van de 
auto).
Deze sleeppunten mogen alleen voor 
slepen worden gebruikt.
Ze mogen nooit worden gebruikt om 
de auto direct of indirect op te tillen.

Zorg ervoor dat het 
sleepoog correct is vast-
geschroefd.
Risico om het gesleep-

te object te verliezen.

Toegang tot de sleeppunten

Sleeppunt voor 5

Druk op zone A  en blijf drukken terwijl 
u aan zone B  trekt om de klep 4  te
openen.
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Sleeppunt achter 6

Druk op zone C  en blijf drukken terwijl 
u aan zone D  trekt om de klep 6  te
openen.

Wanneer het contact is 
uitgeschakeld, werken 
de stuur- en remhulp-
functies niet meer.

Haal het sleepoog 5  volledig aan:
eerst zo ver mogelijk met de hand, ver-
volgens afsluiten met de wielsleutel of, 
afhankelijk van het voertuig, met de 
hendel.

U mag alleen de sleepring 5  en de 
wielmoersleutel of de hendel gebrui-
ken die bij het gereedschap 🡺 335 zit.

– Gebruik een starre
sleepstang. Indien u een
touw of kabel gebruikt bij

het slepen (als dit wettelijk toege-
staan is), moet de auto die ge-
sleept wordt nog kunnen remmen.
– een auto die gesleept wordt,
moet te allen tijde bestuurbaar
zijn.
– Accelereer en rem gelijkmatig
en zonder schokken om te voor-
komen dat de auto beschadigt.
– In elk geval is een maximale
snelheid van 25 km/u raadzaam.

Laat nooit gereedschap 
in de auto rondslingeren. 
Dit is gevaarlijk als u 
plotseling moet remmen.

Accu: pechhulp

Om vonkvorming te voorkomen:
– Controleer of alle stroomverbruikers
(plafondverlichting, enz.) zijn uitge-
schakeld voordat u de accu losmaakt
of aansluit;
– schakel de acculader uit voordat u
deze aansluit op of losmaakt van de 
accu;
– plaats geen metalen voorwerpen op
de accu, dit kan kortsluiting veroorza-
ken tussen de accupolen;
– wacht minstens vijf minuten na het
uitschakelen van de motor voordat u
de accukabels losmaakt;
– sluit de accukabels weer aan nadat
u alles terug hebt geplaatst.

Zet altijd het contact uit 
als u iets gaat doen on-
der de motorkap 🡺 156 
🡺 160.

Aansluiting van een acculader
De acculader moet geschikt zijn 
voor een accu met nominale span-
ning van "12 volt".
Ontkoppel de accu niet wanneer de 
motor draait. Houd u aan de voor-
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schriften van de fabrikant van de ac-
culader.

Voor sommige accu’s 
gelden bijzonder laad-
voorschriften. Ga naar 
uw merkdealer.

Voorkom elk risico op een vonk 
die onmiddellijk een explosie tot 
gevolg zou kunnen hebben. Zorg 
dat het opladen in een goed ge-
ventileerde ruimte plaatsvindt.
Gevaar van ernstige verwon-
dingen.

De accu bevat zwavel-
zuur. Vermijd daarom 
contact met de ogen, de 
huid of kleding. Bij on-

verhoopt contact spoelen met 
veel water. Indien nodig een arts 
raadplegen.
Houd open vuur, hete voorwerpen 
en vonken weg van de accu-on-
derdelen (explosiegevaar).
Let op bij werkzaamheden dicht 
bij de motor, deze kan nog warm 
zijn. Bovendien kan de ventila-
teurmotor onverwacht gaan draai-
en. Het waarschuwingslampje 

 in de motorruimte herinnert 
u hieraan.
Verwondingsgevaar

Starten met starthulpkabels
Als u voor het starten de accu van een 
andere auto moet gebruiken, koop dan 
de startkabels (met groot oppervlak) bij 
een merkdealer of controleer, als u 
reeds startkabels heeft, of deze in goe-
de staat verkeren.
De twee accu’s moeten dezelfde 
spanning hebben: 12 volt.

De hulpaccu moet minstens dezelfde 
capaciteit (ampère-uur, Ah) hebben als 
de ontladen accu.
Let erop dat de auto’s elkaar niet raken 
(kortsluitingsgevaar als u de pluspolen 
met elkaar verbindt) en dat de ontla-
den accu goed aangesloten is. Zet het 
contact af van uw auto.
Start de motor van de hulpauto en laat 
deze met een middelmatig toerental 
draaien.

Opmerking: bij de hybride versie is de 
accu niet rechtstreeks toegankelijk; u 
moet de externe aansluitingen in de 
motorruimte gebruiken. Raadpleeg de 
volgende pagina's.
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Accu in de motorruimte
De accu is niet direct toegankelijk.
Gebruik aansluiting 1  (+) en aanslui-
ting 2  (˗) in de motorruimte.
Plaats het afdekkapje 3  terug op de 
aansluiting 1  (+).

Gebruik uw hybride auto 
niet om de 12 V-accu van 
een andere auto op te la-

den.
Het elektrische vermogen in de 
"12V"-batterij van een hybride 
voertuig is hiervoor ontoereikend.
Risico van beschadiging van de 
auto.

Sluit de positieve kabel A  aan op aan-
sluiting 1  (+) en daarna op de aan-
sluiting 5  (+) van de hulpaccu.
Sluit de negatieve kabel B  aan op 
aansluiting 4  (˗) van de hulpaccu en 
daarna op de aansluiting 2  (˗).

Start de motor van de hulpauto en laat 
deze met een middelmatig toerental 
draaien.
Als de motor van uw voertuig niet on-
middellijk start, zet u het contact af en 
wacht u enkele seconden voordat u de 
handeling herhaalt.
Ontkoppel bij draaiende motor de ka-
bels A  en B  in omgekeerde volgorde 
(2  - 4  - 5  - 1 ).
Plaats de afdekkap 3  terug op de aan-
sluiting 1  (+).

Zorg ervoor dat er geen 
contact is tussen kabels 
A  en B  en dat positieve 
kabel A  niet in contact 

komt met een metalen onderdeel 
in het voertuig dat de stroom le-
vert.
Risico van letsel en/of bescha-
diging van de auto.
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Externe aansluitingen

(hybride versie)

Gebruik de aansluiting 1  ( + ) en de 
aansluiting 2  ( ˗ ) in de motorruimte.

Het is verboden om de 
positieve kabel in de mo-
torruimte los te koppe-
len.

Risico van onbedoeld starten 
van de motor.
Risico van brandwonden door 
rondschietende vonken.

Opmerking: open het afdekkapje 3  
van aansluiting 1  (+) door op de knop 
4  te drukken zoals aangegeven met 
de pijl.

Sluit de positieve kabel A  aan op aan-
sluiting 1  ( + ) en daarna op de aan-
sluiting 5  ( + ) van de hulpaccu.
Sluit de negatieve kabel B  aan op 
aansluiting 6  ( ˗ ) van de hulpaccu 
en daarna op de aansluiting 2  (˗).
Trap het rempedaal en druk op de 
Startknop, of, afhankelijk van de auto, 
draai de contactsleutel om. Zodra het 
contact is ingeschakeld, ontkoppelt u 
de kabels A  en B  in de omgekeerde 
volgorde ( 1  - 5  - 6  - 2  ).
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kapje 3  hebt gebruikt, of het afdekkap-
je van aansluiting 8  op de juiste wijze 
is bevestigd aan het lipje 7 .

Zorg ervoor dat er geen 
contact is tussen kabels 
C  en D  en dat de posi-
tieve kabel C  niet in con-

tact komt met een metalen onder-
deel in het voertuig dat de stroom 
levert.
Risico van letsel en/of bescha-
diging van de auto.
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Verlichting buitenkant: vervan-
gen van lampen

Koplampen

Richtingaanwijzers/dimlichten/LED-
koplampen grootlicht 1

Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.

LED-markeringslichten/dagrijverlich-
ting 2
(afhankelijk van de auto)
Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.

Alle werkzaamheden (of 
wijzigingen) aan de elek-
trische installatie moeten 
worden uitgevoerd door 

een merkdealer, aangezien de 
elektrische installatie (bedrading, 
onderdelen en vooral de dynamo) 
kan worden beschadigd door een 
verkeerde aansluiting. Bovendien 
beschikt uw merkdealer over de 
benodigde onderdelen.

Achterlichten en richtingaanwijzers

LED-markerings-/remlicht 1

Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.

Controlelampjes richtingaanwijzers 5

– Open de klep van de bagageruimte;
– verwijder de wieldop 2 ;
– schroef de moer 3  los;

– Maak de verlichtingseenheid van
buiten het voertuig los door deze naar
achteren te trekken;
– verwijder de lamphouder 4  door de-
ze een kwartslag te draaien, los te 
schroeven en daarna de lamp er uit te 
halen.
Lamptype: WY16W.
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De lampen staan onder 
druk en kunnen open-
barsten bij het vervan-
gen.

Verwondingsgevaar

Bij het monteren
Ga bij het monteren te werk in omge-
keerde volgorde en let op dat de be-
drading niet wordt beschadigd.

Zorg dat u altijd een doos 
met reservelampen en -ze-
keringen in de auto heeft, 

deze is verkrijgbaar bij een merk-
dealer.

Mistlichten en achteruitrijlichten 6

Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.

Derde remlicht 7

Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.
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Kentekenverlichting 8

– Druk op het lipje 9  om de lamp los
te maken.
– Maak het kapje van het lamphuis los
zodat u bij het lampje kunt komen.
Lamptype: W5W .

De lampen staan onder 
druk en kunnen open-
barsten bij het vervan-
gen.

Verwondingsgevaar

LED-kentekenplaatverlichting 10

(afhankelijk van de auto)
Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.

LED-zijknipperlichten 11

(afhankelijk van de auto)
Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.

De lampen staan onder 
druk en kunnen open-
barsten bij het vervan-
gen.

Verwondingsgevaar
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Bijzonderheid van de hybride uitvoe-
ring

LED-markerings-/remlicht 12

Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.

Controlelampjes richtingaanwijzers 13

– Open de klep van de bagageruimte;
– verwijder de wieldop 14 ;

– schroef de moer 15  los;
– Maak de verlichtingseenheid van
buiten het voertuig los door deze naar
achteren te trekken;
– verwijder de lamphouder 16  door
deze een kwartslag te draaien, los te
schroeven en daarna de lamp er uit te
halen.
Lamptype: WY16W.

De lampen staan onder 
druk en kunnen open-
barsten bij het vervan-
gen.

Verwondingsgevaar

Bij het monteren
Ga bij het monteren te werk in omge-
keerde volgorde en let op dat de be-
drading niet wordt beschadigd.

Zorg dat u altijd een doos 
met reservelampen en -ze-
keringen in de auto heeft, 

deze is verkrijgbaar bij een merk-
dealer.
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Als u het rechterlicht terug-
plaatst, moet u de leiding 
15  terugplaatsen in de oor-

spronkelijke positie.

Binnenverlichting: vervangen 
van een lamp

Binnenlicht

Binnenlicht uitgerust met kappen 1
Maak de lichtkap met een platte 
schroevendraaier los.
Maak de betreffende lamp vrij.
Lamptype: W5W.

De lampen staan onder 
druk en kunnen open-
barsten bij het vervan-
gen.

Verwondingsgevaar

Leesspots 2

Raadpleeg voor de exacte gegevens 
de merkdealer.
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Bagageverlichting

Maak (met een platte schroevendraai-
er of iets soortgelijks) het lamphuis 3
los door het lipje aan de linkerkant van 
het lamphuis in te drukken.
Maak de betreffende lamp vrij.
Lamptype: W5W .

Verlichting dashboardkastje

Maak (met een platte schroevendraai-
er of iets soortgelijks) het lamphuis 4
los door het lipje aan de linkerkant van 
het lamphuis in te drukken.
Maak de betreffende lamp vrij.
Lamptype: W5W .

Sfeerverlichting
Ga naar een merkdealer.
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Ruitenwisserbladen voorruit 2 
vervangen

Zet de ruitenwissers in de onderhouds-
stand B  voordat u ze vervangt.
Motor loopt of contact aan;
– zet de hendel 1  twee keer na elkaar
in stand A  (één wisbeweging): de rui-
tenwisserbladen stoppen in stand B
weg van de motorkap.
– til de ruitenwisserarm 3  op;
– zet de tab 4  lager en verwijder het
blad 2 .

Bij het monteren

Om het ruitenwisserblad 2 terug te 
plaatsten, klemt u deze in de houder in 
de arm 3  tot u een klik hoort.
Controleer of het blad goed is vergren-
deld.
Om de ruitenwisserbladen terug te zet-
ten in de onderste stand terug moet u 
controleren of de ruitenwisserbladen 
zijn neergeklapt op de voorruit. Zet 
vervolgens de hendel 1  in stand A
(één wisbeweging): de ruitenwisser-
bladen klappen dan in de motorkap bij 
het aanzetten van het contact.

Let op de staat van de rui-
tenwisserbladen.
Hun levensduur hangt van 

u af:
– reinig de bladen, de voorruit en
de achterruit regelmatig met wa-
ter met zeep;
– gebruik ze niet als de voorruit of
achterruit droog is;
– maak ze los van de voorruit of
achterruit als ze lang niet gebruikt
zijn.
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Ruitenwisserblad achter 5

De hendel in de uit-stand (gedeacti-
veerd):
– til de ruitenwisserarm 6  op;
– draai het blad 5  (beweging B ) totdat
het loskomt;
– verwijder het blad door er aan te
trekken.
Bij het monteren
Monteer het ruitenwisserblad in omge-
keerde volgorde van losmaken.
Controleer of het blad goed is vergren-
deld.

Let op de staat van de rui-
tenwisserbladen.

– reinig de bladen, de voorruit en
de achterruit regelmatig met wa-
ter met zeep;
– gebruik ze niet als de voorruit of
achterruit droog is;
– maak ze los van de voorruit of
achterruit als ze lang niet gebruikt
zijn.

– Controleer bij vorst of
de ruitenwisserbladen
niet aan de ruit zijn vast-

gevroren voordat u wegrijdt; de 
wissermotor kan oververhitten.
– Let op de staat van de ruiten-
wisserbladen. Zodra hun werking
afneemt moet u ze vervangen,
ongeveer eens per jaar.
Bij het vervangen van het blad, let 
bij het verwijderen van het blad 
op, dat u hem niet op de ruit laat 
vallen: u zou de ruit kunnen bre-
ken.

Voordat u het blad van 
de achterste ruitenwisser 
vervangt, moet u nagaan 
of de schakelaar in rust-

stand staat (uitgeschakeld is).
Verwondingsgevaar
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Zekeringenkastjes

Controleer de staat van de zekeringen 
als een elektrisch apparaat niet werkt.
Zekeringkast A
Maak het klepje 1  los.

Zorg dat u altijd een doos 
met reservelampen en -ze-
keringen in de auto heeft, 

deze is verkrijgbaar bij een merk-
dealer.

Zekeringkast B
Maak het klepje 2  los.
Open en kantel de klep 2  helemaal en 
trek deze dan naar beneden om toe-
gang te krijgen tot de zekeringen.

Controleer de zekering 
in kwestie en vervang 
deze indien nodig door 
een zekering met de-

zelfde classificatie als het origi-
neel.
Door een te sterke zekering kan 
de bedrading te heet worden en 
kan brand ontstaan als een elek-
trisch orgaan door een storing te 
veel stroom verbruikt.

Zekeringkast C  in dashboardkastje
Maak het klepje 3  los.
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Tangetjes 4
Trek de zekering los met behulp van 
het tangetje 4  op de achterkant van de 
klep.
U kunt de zekering uit het tangetje 
schuiven.
Gebruik niet de ongebruikte plaatsen 
op de zekeringplaat om reservezeke-
ringen in te steken.

Zorg dat u altijd een doos 
met reservelampen en -ze-
keringen in de auto heeft, 

deze is verkrijgbaar bij een merk-
dealer.

Controleer de zekering 
in kwestie en vervang 
deze indien nodig door 
een zekering met de-

zelfde classificatie als het origi-
neel.
Door een te sterke zekering kan 
de bedrading te heet worden en 
kan brand ontstaan als een elek-
trisch orgaan door een storing te 
veel stroom verbruikt.

Bestemming van de zekeringen
(de aanwezigheid van de zekeringen 
hangt van het uitrustingsniveau van 
de auto af)

Sym-
bool Bestemming

Ruitensproeier

Multimedia-accessoireaan-
sluiting, multimediascherm

Voor en achter tweede rij 
accessoireaansluiting

Claxon

Aansluiting trekhaak

Sym-
bool Bestemming

Verwarmde achteruitkijk-
spiegels

Remlichten, UCH

UCH, ruitenwisser achter, 
mistlamp achter

Richtingaanwijzerlichten, 
alarmknipperlichten, derde 

remlichten

Raadpleeg de sticker met 
de verklaring van de zeke-
ringen in de opbergruimte.

Bepaalde zekeringen mogen al-
leen worden vervangen door een 
vakman. Deze zekeringen staan 
niet vermeld op het label.
U mag enkel werkzaamheden uit-
voeren aan de zekeringen die zijn 
aangegeven op de sticker.

Prakt ische t ips -  359

|
OVBD25E4



ZEKERINGEN

    6
Zekeringen in de motorruimte D
Bepaalde functies worden beschermd 
door zekeringen in de motorruimte D .
Vanwege de moeilijke bereikbaarheid, 
adviseren wij het vervangen van de-
ze zekeringen over te laten aan een 
merkdealer.

LPG-zekeringen in het voorste 
vak

5.  Zekering: stroomonderbreking LPG-
motor.

Let op bij werkzaamhe-
den dicht bij de motor, 
deze kan nog warm zijn. 
Bovendien kan de venti-

lateurmotor onverwacht gaan 
draaien. Het waarschuwingslamp-

je  in de motorruimte herin-
nert u hieraan.
Verwondingsgevaar

Zet altijd het contact uit 
als u iets gaat doen in de 
motorruimte Contactslot 
bij auto's met een sleu-

tel. of Contactslot bij auto's met 
een kaart.

|
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Inbouwplaats voor de radio 1

Maak het afdekplaatje los. Hierachter 
bevinden zich de aansluitingen (anten-
ne, + en ˗ voeding, luidsprekerbedra-
ding).

Luidsprekers in de voorportie-
ren 2

Raadpleeg een merkdealer voor het 
installeren van uitrusting.

– Volg altijd nauwgezet de
inbouwvoorschriften van de

uitrusting op.
– De benodigde steunen en ver-
bindingskabels die de merkdealer
u kan leveren, verschillen per ty-
pe auto en per type radio.
Raadpleeg een merkdealer voor 
meer bijzonderheden.
– Wijzig niet zelf de bedrading
van de auto want door een ver-
keerde aansluiting kan de elektri-
sche installatie worden bescha-
digd (bedrading, organen en in
het bijzonder de dynamo). Laat
eventuele veranderingen door
een merkdealer uitvoeren.
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Elektrische en elektronische accessoires
Controleer vóór het installeren van een dergelijk accessoire (bij zenders/ontvangers vooral: frequentieband, ver-
mogen, plaats van de antenne enz.) of dat geschikt is voor uw auto. Vraag advies bij een merkdealer.
Voordat u een accessoire op een stopcontact aansluit, moet u controleren of het maximaal toegestane vermogen 

voor het stopcontact🡺 296 🡺 302 niet wordt overschreden. Risico van brand.
Er mogen geen werkzaamheden aan het elektrische en/of elektronische circuit van het voertuig worden uitgevoerd, tenzij 
door een gekwalificeerde vakman. Een onjuiste aansluiting en/of installatie van de elektrische/elektronische accessoires 
die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan leiden tot:
– schade aan de elektrische en/of elektronische apparatuur;
– schade aan daarop aangesloten onderdelen;
– het verzamelen en gebruiken van voertuiggegevens;
– een inbreuk op privacy (wijziging of verwijdering van en/of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens);
– annulering van de vergunning voor ingebruikneming.
Risico van ernstige ongevallen. Risico van inbreuk op privacy.
Als u op een later tijdstip elektrische apparatuur wilt installeren, moet u het vermogen en de positie van de bijbehorende 
zekering controleren.
De diagnoseaansluiting gebruiken
Het aansluiten van elektronische accessoires op de diagnoseaansluiting kan de elektronische systemen van het voertuig 
ernstig verstoren en/of inbreuk maken op uw privacy (wijziging of verwijdering van en/of ongeoorloofde toegang tot per-
soonsgegevens). Voor uw veiligheid is het raadzaam alleen door de fabrikant goedgekeurde elektronische accessoires te 
gebruiken: raadpleeg een merkdealer. Risico van ernstige ongevallen. Risico van inbreuk op privacy.
Achteraf inbouwen van accessoires
Raadpleeg een merkdealer als u accessoires op de auto wilt installeren. Om zeker te zijn dat uw auto goed werkt en om 
elk risico te vermijden dat uw veiligheid kan aantasten, raden wij u aan om door de constructeur goedgekeurde accessoires 
te gebruiken: deze zijn aan uw auto aangepast en alleen deze worden door de constructeur gegarandeerd.
Als u een antidiefstalstang gebruikt, bevestig deze dan uitsluitend op het rempedaal.
Hindert het rijden

|
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Gebruik aan de bestuurderskant matten die geschikt zijn voor de auto en zet deze vast aan de vooraf geïnstalleerde onder-
delen. Controleer regelmatig of ze goed vastzitten. Stapel niet meerdere matten op elkaar. Gevaar van hakende pedalen.
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Gebruik van de kaart MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De kaart kan geen portie-
ren ontgrendelen of ver-

grendelen.

Batterij van de card leeg. Vervang de batterij. U kunt nog steeds uw auto vergren-
delen/ontgrendelen en starten 🡺 51 en 🡺 156 of 🡺 160.

Gebruik van apparaten die op dezelf-
de frequentie als de card werken (mo-

biele telefoon, enz.).

Gebruik deze apparaten niet langer of gebruik de inge-
bouwde sleutel 🡺 51.

De auto bevindt zich in een sterk elek-
tromagnetisch veld.

Accu van de auto ontladen.

Gebruik de sleutel die in de kaart is ingebouwd 🡺 51.

De melding "Plaats de kaart in zone + 
START" verschijnt op het instrumen-

tenpaneel.

Leg de kaart op de daarvoor bestemde zone 🡺 160 en 
druk op de knop START.

De motor van de auto is gestart. Als de motor draait, kunt u niet vergrendelen/ontgrende-
len met de kaart. Zet het contact uit.

Desynchronisatie van de kaart. Ontgrendel de bestuurdersdeur door de sleutel die in de 
kaart is ingebouwd in het deurslot 🡺 51 te steken, plaats 

de kaart vervolgens op de daarvoor bestemde zone 
🡺 160 en druk op de knop START om de kaart te syn-

chroniseren.
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Onderstaande aanwijzingen helpen u eventuele storingen snel, maar voorlopig, te verhelpen. Laat de auto echter 
wel zo spoedig mogelijk door een merkdealer nakijken.

Met de afstandsbediening MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De afstandsbediening werkt niet voor 
het ontgrendelen of vergrendelen van de 

portieren.

Batterij van de afstandsbediening leeg. Gebruik de sleutel.

Gebruik van apparaten die op dezelfde 
frequentie als de afstandsbediening wer-

ken (mobiele telefoon, enz.).

Gebruik deze apparaten niet of gebruik 
de sleutel.

De auto bevindt zich in een sterk elektro-
magnetisch veld.
Accu ontladen.

Vervang de batterij. U kunt nog steeds 
uw auto vergrendelen, ontgrendelen en 

starten 🡺 51 en 🡺 156 of 🡺 160.

De motor van de auto is gestart. Als de motor draait, werkt het vergren-
delen/ontgrendelen met de sleutel niet. 

Zet het contact uit.

Desynchronisatie van de afstandsbedie-
ning.

Ontgrendel het bestuurdersportier met 
de sleutel in het portierslot 🡺 51 en 
start vervolgens de motor om de af-

standsbediening 🡺 156 of 🡺 160 te syn-
chroniseren.
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U schakelt de startmotor in MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De controlelampjes op het instrumen-
tenpaneel gaan zwakker of niet bran-

den, de startmotor draait niet.

Accuklemmen niet goed vastgezet, 
los of geoxideerd.

Vastzetten, aansluiten of reinigen indien geoxi-
deerd.

Accu ontladen of defect. Sluit een andere batterij aan op de defecte 
batterij of vervang de batterij 🡺 345 indien no-

dig.
Duw de auto niet aan als de stuurkolom is ver-

grendeld.

Circuit defect. Raadpleeg voor de exacte gegevens de merk-
dealer.

De motor wil niet starten. De voorwaarden voor het starten 
zijn niet vervuld.

🡺 156 of 🡺 160.

De kaart werkt niet. Plaats de kaart in de hiervoor bestemde uit-
sparing in de middenconsole.

🡺 156 of 🡺 160.

Hoog stationair toerental bij stilstaande 
auto en koude motor.

Bij een benzinemotor is dit is 
meestal geen storing. Het kan wor-
den veroorzaakt door de stijgende 

temperatuur van de motor.

Het stationair toerental van de motor moet na 
ongeveer een minuut zakken. Zo niet dan is er 
mogelijk een andere oorzaak. Roep de hulp in 

van een merkdealer.

De motor weigert te stoppen. Card niet gedetecteerd Plaats de kaart in de hiervoor bestemde uit-
sparing in de middenconsole.

Druk lang op de startknop.

Elektronische storing. Druk 3 keer snel op de startknop of houd deze 
ingedrukt.

De stuurkolom blijft vergrendeld. Stuurwiel geblokkeerd. Beweeg het stuurwiel terwijl u de startknop 
van de motor indrukt (of, afhankelijk van de 

auto, de contactsleutel gebruikt) 🡺 156.

|
366 -  Prakt ische t ips OVBD25E4



STORINGEN

6   

U schakelt de startmotor in MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Elektrische installatie defect. Raadpleeg voor de exacte gegevens de merk-
dealer.
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Tijdens het rij-
den MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Trillingen. Banden te zacht, beschadigd of uit balans. Controleer de spanning van de banden: als dit niet de oor-
zaak is, laat hun staat dan door een merkdealer controle-

ren.

Witte rook uit de 
uitlaat.

Bij een benzinemotor is dit is meestal geen sto-
ring. Afhankelijk van de weersomstandigheden 
(koud, vochtig enz.), kan er bij sterk accelere-

ren rook ontstaan.

Laat het toerental zakken en vermijd plots accelereren, zo-
dat de rook geleidelijk verdwijnt. Zo niet dan is er mogelijk 
een andere oorzaak. Raadpleeg voor de exacte gegevens 

de merkdealer.

Rook onder de 
motorkap.

Kortsluiting of lekkage van het koelcircuit. Stop, zet het contact uit, ga bij de auto vandaan en roep 
de hulp in van een merkdealer.

Het waarschu-
wingslampje 

voor de oliedruk 
gaat branden:

in een bocht of 
tijdens het rem-

men.

Het peil is te laag. Motorolie 🡺 313 toevoegen.

dooft langzaam 
of blijft branden 
bij gas geven.

Te lage oliedruk. Stop en roep de hulp in van een merkdealer
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Tijdens het rijden MOGELIJKE OORZA-
KEN WAT TE DOEN

Het sturen gaat zwaar. Oververhitting van de be-
krachtiging.

Rijd voorzichtig bij lage snelheid, let op de kracht die 
u moet zetten op het stuurwiel om de wielen te draai-

en.

Probleem met de elektri-
sche bekrachtigingsmo-

tor.
Storing in het hulpsys-

teem.

Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdealer.

De motor wordt te warm. De koelvloeistof-
temperatuurmeter staat in de gevarenzone 

en het waarschuwingslampje  ver-
schijnt.

Koelventilateur defect. Zet de motor af en roep de hulp in van een merkdea-
ler.

Koelvloeistoflekkage. Controleer het koelvloeistofreservoir: er moet vloei-
stof in zitten. Als het leeg is, raadpleeg zo snel moge-

lijk een merkdealer.

De vloeistof in het expansievat borrelt. Mechanische storing: 
koppakking opgeblazen.

Zet de motor stil.
Roep de hulp in van een merkdealer.

Radiateur: als er veel te weinig koelvloeistof is, mag deze niet worden bijgevuld met koude koelvloeistof wanneer 
de motor nog erg heet is. Na elke reparatie waarbij het koelsysteem geheel of gedeeltelijk is afgetapt, moet dit 
met nieuwe koelvloeistof worden bijgevuld. Gebruik hiervoor alleen door onze technische diensten goedgekeurde 
koelvloeistof.
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Elektrische apparaten MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

De ruitenwissers werken niet. Ruitenwisserbladen kleven. Maak de wisserbladen los van de ruit.

Elektrische installatie defect. Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdea-
ler.

Zekering beschadigd. Vervang de zekering of laat deze vervangen 🡺 358.

De ruitenwisser stopt niet. Elektrische verstelling defect. Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdea-
ler.

Knipperfrequentie te hoog. Lamp achter doorgebrand. 🡺 350.

De knipperlichten werken niet. Elektrische installatie of schakelaar 
defect.

Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdea-
ler.

Zekering beschadigd. Vervang de zekering of laat deze vervangen 🡺 358.

De koplampen schakelen niet in 
of niet uit.

Elektrische installatie of schakelaar 
defect.

Raadpleeg voor de exacte gegevens de merkdea-
ler.

Zekering beschadigd. Vervang de zekering of laat deze vervangen 🡺 358.
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Elektrische apparaten MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Condens in de koplampen of achterlichten. Condens is een normaal verschijnsel dat door variaties 
in temperatuur en vochtigheid kan worden veroorzaakt.
In dat geval verdwijnen de sporen geleidelijk aan als de 

lichten branden.

Het waarschuwingslampje van het niet dragen 
van de autogordels vooraan brandt niet in over-
eenstemming met het vastmaken van de auto-

gordels.

Een voorwerp tussen de vloer en de stoel hindert de 
werking van het opname-element.

Verwijder elk voor-
werp onder de 

stoelen vooraan.
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Identificatieplaatjes auto

De gegevens op het constructeurs-
plaatje moeten bij eventuele klach-
ten en bij het bestellen van onderde-
len altijd worden vermeld.
De aanwezigheid en de plaats van 
de informatie zijn afhankelijk van de 
auto.
Constructeursplaatje A
1.  Naam van de fabrikant.
2.  Nummer van communautair ont-
werp of registratienummer.
3.  Identificatienummer.
Afhankelijk van de auto wordt deze 
informatie ook vermeld op de mar-
kering B .
4.  MMAC (Max. toegelaten totaalmas-
sa)

5.  MTR (Max. toegelaten treinmassa;
volledig belaste auto, met aanhangwa-
gen)
6.  MMTA (Max. toegelaten massa) ge-
meten onder de vooras
7.  MMTA achteras.
8.  Gereserveerd voor zakelijke of aan-
vullende inschrijvingen.
9.  Niet in gebruik.
10.  Laknummer (kleurcode).

Identificatieplaatje en gegevens 
van de motor

Identificatie van de motor

|
372 -  Technische gegevens OVBD25E4



INFORMATIE OVER DE AUTO

7   

De motoridentificatiegegevens in 
zone A  moeten bij correspondentie 
en bij het bestellen van onderdelen 
altijd worden vermeld.
(de plaats is afhankelijk van het motor-
type)
1.  Motortype.
2.  Indicenummer van de motor.
3.  Serienummer van de motor.

Sce-versie

Tce-versie

Hybride versie
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Gegevens van de motor

Uitvoering 1.0 SCe 1.0 TCe Hybrid

Type van de motor
(zie motorplaatje)

B4D H4D Turbo H4M 5DH*

Cilinderinhoud (cm3) 999 999 1598 -

Soort brandstof
Octaangetal

Benzine
Het is van essentieel belang loodvrije benzine te gebruiken met een octaangetal dat overeen-
komt met het octaangetal dat is aangegeven op het etiket dat op de tankklep 🡺 152is aange-

bracht.

-

*Elektrische motor
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Uitvoering 1.0 SCe 1.0 TCe Hybrid

Type van de motor
(zie motorplaatje)

B4D H4D Turbo H4M 5DH*

Cilinderinhoud (cm3) 999 999 1598 -

Brandstof die voldoet aan de Europese norm en die com-
patibel is met de motoren van auto´s verkocht in Europa
(neem voor andere gevallen contact op met een merkdealer).

Loodvrije benzine die vol-
doet aan de norm EN 228

bevat tot 5% ethanol.
-

Loodvrije benzine die vol-
doet aan de norm EN 228

bevat tot 10% ethanol.

*Elektrische motor
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Uitvoering 1.0 SCe 1.0 TCe Hybrid

Type van de motor
(zie motorplaatje)

B4D H4D Turbo H4M 5DH*

Cilinderinhoud (cm3) 999 999 1598 -

Bougies Gebruik uitsluitend de voor uw motor voorgeschreven bougietypes.
Het type staat aangegeven op een sticker in de motorruimte. Als dat niet zo is, neemt u contact 

op met een merkdealer.
Montage van een niet voorgeschreven bougietype kan tot ernstige motorschade leiden.

-

*Elektrische motor
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Afmetingen (in meters)

Technische gegevens -  377

|
OVBD25E4



INFORMATIE OVER DE AUTO

    7

Lengte

A 0,831

B 2,283

C 0,633

D 4,047

E 1,518

F 1,440 onbelast

G 1,506

H

1,728
1.998 met uitgeklapte 

buitenspiegels
1.798 met ingeklapte bui-

tenspiegels
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Massa’s (in Kg)

De aangegeven gewichten zijn van de basisuitvoering zonder opties: zij variëren naargelang de uitrusting van uw au-
to. Raadpleeg uw merkdealer.

Max. toegelaten totaalmassa ( MMAC )
Max. toegelaten massa ( MMTA )

Max. toegelaten treinmassa ( MTR )
Gewichten aangegeven op de plaat van de fabrikant 🡺 372

Massa aanhanger geremd * wordt verkregen door berekening: MTR - MMAC

Ongeremde massa aanhanger * 550 kg

Maximale kogeldruk op trekhaak * 63 kg

Maximaal toegelaten dakbelasting 🡺 310
* Aanhangwagengewicht (trekken van een caravan, boot, enz.).

Het trekken van een aanhangwagen is verboden wanneer de MTR - MMAC gelijk is aan nul of als MTR gelijk is aan nul (of 
niet aangegeven) op het plaatje van de fabrikant).

– Respecteer de in het land geldende wettelijke sleepvoorschriften. Laat uw merkdealer een trekhaak monteren en de bedra-
ding van de auto aanpassen.

– In geval van een auto met aanhanger, mag de max. toegelaten treinmassa (auto + aanhanger) nooit overschreden
worden. Toch is toegestaan:

– een overschrijding van de max. toegelaten massa MMTA gemeten onder de achteras tot 15%,
– een overschrijding van de max. toegelaten totaalmassa MMAC tot 10% of 100 kg (tot de eerste van deze twee waarden is

bereikt).
In beide gevallen is de maximumsnelheid van de combinatie 100 km/u en moet de bandenspanning worden verhoogd met 0,2 

bar (3 psi).
– Het motorvermogen neemt af naarmate u hoger in de bergen rijdt. Wij adviseren u de maximale belasting met 10 % per 1 

000 meter stijging te verminderen.
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De originele onderdelen worden met de grootste zorg ontwikkeld en gecontroleerd. Zij voldoen dan ook aan dezelfde kwaliteits-
normen als de onderdelen die in de fabriek worden gebruikt.
Door het gebruik van de originele onderdelen houdt u de prestaties van uw auto optimaal. Bovendien zijn reparaties die uitge-
voerd zijn door een merkdealer met originele onderdelen gegarandeerd volgens de voorwaarden die achter op de reparatieop-
dracht staan.

|
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
SymbolenABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ

Symbolen
360° camera, 1 269

A
Aansteker, 1 302
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN ACHTERIN, 1 72
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VOORIN, 1 67
Aanvullende voorzieningen achterin,1 72
ABS, 1 132, 2 198
Accessoireaansluiting, 1 302
Accu:, 1 132,2 321, 3 322, 4 345
Accu: storing,1 345
Accu's,1 43
Achterstoelen,1 60
Achteruitrijcamera, 1 261
Achteruitrijradar, 1 254
Adaptieve snelheidsregelaar, 1 242
Afstand olieverversing, 1 107
Afstandsbediening, 1 39
Afstandsbediening: kaart, 1 37,2 37
Afstandsbediening/sleutel: batterijen, 1 48
Airbag, 1 67, 2 72,3 73,4 84, 5 92, 6 102,7 132
Airbag: airbag,1 67, 2 73
Airbag : inschakelen van de passagiersairbags voor,1 92
Airbag : inschakelen van de passagiersairbag voor,1 102
Airbag : uitschakelen van de passagiersairbag voorin,1 92,2 102
Airbags : kinderveiligheid,1 102
Airco: informatie en tips voor gebruik, 1 293

Alarmknipperlichten, 1 145
Antiblokkeersysteem: ABS, 1 198
Asbak, 1 302
Autocontact inschakelen, 1 160,2 162
Autogordels, 1 62,2 67,3 84, 4 92, 5 132
Autohold,1 180
Automatische versnellingsbak (gebruik),1 169, 2 176
Automatisch parkeren, 1 132, 2 254,3 261, 4 264
AUTO-modus,1 138

B
Bagageruimte, 1 37, 2 55,3 308
BAGAGERUIMTE, 1 37, 2 45,3 311
Banden,1 186, 2 192,3 328, 4 330
Banden oppompen, 1 192,2 330, 3 334
Bediening bij het stuurwiel,1 296, 2 296
Bedieningsknoppen, 1 237
Bediening van kleppen/portieren,1 39
Berichten op het instrumentenpaneel, 1 107,2 164, 3 176
Bescherming tegen corrosie,1 324
Bestuurderspositie, 1 132
Bevestigingsmiddelen anders dan autogordels, 1 67,2 72,3 73
Bevestigingsmiddelen voor kinderen, 1 76, 2 76,3 84,4 84, 5 92, 6 92
Bevestigingssysteem voor kind, 1 76, 2 84, 3 92
Bijzonderheden: GPL versies, 1 31
Bijzonderheden van benzine-uitvoeringen, 1 174
Binnenlicht, 1 300
binnenverlichting, 1 300, 2 354
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Binnenverlichting: vervangen van een lamp, 1 354
Bochtlichten, 1 138
boordcomputer, 1 107,2 124, 3 132
Brandstof: bereik, 1 132
Brandstof: tips voor zuinig rijden, 1 186
Brandstof: verbruik,1 186
Brandstofbesparing, 1 186
Brandstofverbruik, 1 107, 2 186
Buitenverlichting, 1 138, 2 145,3 350

C
Camera: multiview camera,1 269
CLAXON EN LICHTSIGNALEN, 1 145
Configuratiemenu, 1 124
Controle-/waarschuwingslampjes, 1 107, 2 118, 3 132
Controlelampjes, 1 210

D
Dakdragers, 1 310
De actieve noodstop,1 132, 2 221
De juiste zithouding,1 57, 2 60, 3 62, 4 138
De motor in stand-by zetten, 1 132,2 164
Detectie van auto's,1 221
Detectie van verkeersborden: snelheidswaarschuwing,1 231
Detectie van voetgangers, 1 221
De voertuiginstellingen aanpassen,1 124
Dimlichten,1 138, 2 350
Display, 1 118,2 132

Dodehoekwaarschuwing, 1 210
Dop van brandstoftank,1 152

E
ECO rijden, 1 186
ECO stand, 1 186
Elektrische ruiten,1 298
Elektronische parkeerrem.,1 132, 2 176,3 180
Elektronisch stabiliteitsprogramma: ESC, 1 132,2 198
Emissiebeheersing: advies,1 185
Emissiebeheersingstips,1 185
Energieverbruik,1 118
ESC : elektronisch stabiliteitsprogramma,1 198
Extra portiervergrendeling,1 48

F
Filter: olie,1 315
Filter: roetfilter, 1 132
Fittingen, 1 303
Foutopsporing: batterij, 1 345
Foutopsporing: het voertuig slepen, 1 343
Functie "ECO"-modus,1 132

G
gegevens van de motor,1 372, 2 373
Geïntegreerde bediening van handsfree telefoon, 1 296
Geluidssignaal, 1 145
Geluidssignaal: verlichting vergeten, 1 138
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Gereedschapset, 1 335
Gordelspanners, 1 67
Gordelspanners voorin, 1 67
GPL, 1 31
Grootlicht:, 1 138

H
Handbediende airconditioning,1 288
Handgreep,1 303
handrem,1 176
Handsfree kaart: batterij, 1 43
Handsfree kaart: gebruik, 1 39
Het voertuig optillen: een wiel verwisselen, 1 340
Hoedenplank,1 307
Hoofdsteun achter,1 60
Hoofdsteunen, 1 57, 2 60
Hoofdsteunen voor,1 57
Hulp bij wegrijden op een helling, 1 198
Hulpsystemen: rijhulp, 1 269

I
Identificatie van de motor, 1 372,2 373
Imperiaal: dakdragers,1 311
Incidenten: storingen, 1 176, 2 198,3 210, 4 254,5 298
Inrijden, 1 155
Instellingen,1 124
Instellingen: configuratiemenu, 1 124
Instellingen autopersonalisering, 1 124

Instrumentenpaneel,1 107, 2 107, 3 118, 4 118,5 124, 6 127, 7 132,8 132, 9 164,10
 176,11 186
Interieurbekleding: onderhoud,1 326
Isofix, 1 92

K
Kaart, 1 37, 2 39,3 50,4 51
Kaart: batterij,1 43
Kaart: gebruik,1 37, 2 39
Kaart: handsfree, 1 37
Kaart: motor start niet in handsfree stand,1 37,2 51
Kaart: noodsleutel,1 37,2 51
Kaart: portieren vergrendelen/ontgrendelen, 1 37, 2 51
Kaart: storingen, 1 51
Kaart extra portiervergrendeling,1 42
Katalysator, 1 174
Kinderen,1 76, 2 84, 3 92, 4 102,5 298
Kinderveiligheid, 1 76, 2 84, 3 92,4 102, 5 298
Kinderzitjes,1 76, 2 82, 3 84, 4 92
Klok, 1 127,2 127
Knipperlichten, 1 145,2 350
Knop voor het starten/stoppen van de motor, 1 160,2 162
koelvloeistof,1 132
Koelvloeistof,1 317
Koplampen, 1 350
Koplampen: vervangen van een lamp, 1 350
Koplampen afstellen,1 144
krik,1 335, 2 340
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L
Lakwerk: onderhoud, 1 324
Lampen: vervangen,1 350, 2 350, 3 354
Lampen vervangen, 1 350
Lane departure warning, 1 132, 2 203
Lekke band, 1 334,2 335, 3 336, 4 340
Lekke band: reservewiel, 1 336
Lichtoproep, 1 145
Lichtsignalen, 1 138,2 145
Losse bodemplaat, 1 308
Luidsprekers: locatie,1 361

M
Make-up spiegels, 1 300
Menu voor het personaliseren van de instellingen van de auto, 1 107,2
 124
Milieu,1 183
Mistlichten,1 138
Montage van het kinderzitje,1 82
Motorkap,1 312
Motorolie,1 313, 2 314, 3 315
Motorolie, volume, 1 315
Motorolie verversen, 1 315
Multimedia (uitrusting),1 296
Multimediascherm,1 186, 2 210, 3 254,4 261, 5 296
Multimediascherm schermen, 1 277
Multimedia-uitrusting,1 296
MULTI-SENSE, 1 284

N
Navigatie, 1 296
Navigatiesysteem.,1 296
Niveaus: brandstof, 1 118,2 132, 3 152
Niveaus: koelvloeistof,1 317
Noodsleutel, 1 37
Noodstop, 1 132,2 198, 3 221
Noodstopbekrachtiging,1 132, 2 198

O
Oliepeil van de motor:,1 313, 2 314, 3 315
Oliepeil van motor, 1 132
Onderhoud, 1 185
Onderhoud: afstand tot volgende olieverversing,1 107
Onderhoud: carrosserie,1 324
Onderhoud: filters, 1 318
Onderhoud: interieurbekleding, 1 326
Onderhoud: mechanisch,1 314, 2 322
Ontgrendelen van de portieren, 1 37, 2 39, 3 51
Ontwasemen: achterruit, 1 291
Ontwasemen: voorruit,1 291
Opbergruimte,1 303
Opbergruimtes/indeling: interieur, 1 303
Op de voorplaats(en), 1 57
Openen/sluiten: portieren, 1 50, 2 51

P
Parkeerhulp,1 124, 2 254, 3 261
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Parkeerhulp: assistentie bij parkeren,1 254, 2 261, 3 264
Parkeerrem,1 176
Parkeren: parkeerhulp, 1 277
Passagiersveiligheid: voorpassagier airbag, 1 102
Peilen:, 1 312,2 317, 3 318
Peilstaaf motorolie, 1 314
Pompset voor de banden, 1 334
Portieren, 1 50,2 54,3 124, 4 132
Portieren/achterklep, 1 37, 2 39,3 46,4 51, 5 54
Portieren en kleppen, 1 39, 2 50, 3 54
Portieren en kleppen vergrendelen/ontgrendelen, 1 37, 2 50
Portieren openen, 1 50, 2 51
Portieren sluiten,1 37,2 39, 3 50, 4 51
Portieren vergrendelen, 1 37, 2 39, 3 46,4 50,5 51, 6 54, 7 124
portieren vergrendelen/ontgrendelen,1 51
Portieren vergrendelen/ontgrendelen,1 42
Portiervergrendeling,1 37,2 39, 3 42, 4 45, 5 48,6 51,7 54, 8 124

R
Radio,1 296
Radio inbouwen, 1 361,2 361
Reiniging: binnenkant van het voertuig,1 326
Rem,1 180
Remlichten, 1 350
Reservewiel, 1 336
Richtingaanwijzers, 1 145,2 145, 3 350
Rijden, 1 124,2 155, 3 157, 4 160,5 162, 6 169,7 174, 8 176, 9 180,10 186, 11 192,12 203, 13
 210, 14 217,15 221, 16 237,17 254, 18 261, 19 264,20 269

Rijhulp,1 203, 2 210,3 217, 4 221, 5 231,6 237, 7 242,8 254, 9 261, 10 264
Rijhulpsystemen, 1 124,2 132, 3 203,4 210, 5 217, 6 221,7 231, 8 237,9 254, 10 261, 11
 264,12 269, 13 277
Rijhulpsystemen: adaptieve snelheidsregelaar, 1 242
Rijpositie: instellingen,1 62,2 134
Rijpositie afstellen, 1 57
Rijtips,1 186
Rijverlichting,1 37, 2 45, 3 124,4 138
Ruime opbergruimtes,1 303
Ruitensproeier,1 146, 2 150
Ruitenwisserbladen: vervanging, 1 356
Ruitenwissers, 1 146, 2 150

S
Schakelen, 1 132,2 169, 3 186
Scherm: navigatiescherm, 1 296
Scherm: navigatieschermen, 1 296
Sjorringen,1 308
Sleepringen,1 335, 2 343
Slepen: pech, 1 343
Slepen pechhulp, 1 343
Sleutel/afstandsbediening,1 45
Sleutel/FM-afstandsbediening: gebruik,1 45,2 46
Sleutels,1 45,2 46, 3 48
Snelheidsbegrenzer, 1 132, 2 234
Snelheidsregelaar, 1 132,2 237, 3 237
Snelheidsregelaar - snelheidsbegrenzer,1 132, 2 237
Soort brandstof, 1 152
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Spiegels, 1 136
Spoiler,1 311
Spots, 1 300
Starten van de motor,1 156, 2 157, 3 160,4 162, 5 164
Startschakelaar, 1 176
Stilzetten van de motor, 1 156,2 157, 3 176
Stop and Start,1 186
Stop and Start-functie, 1 164, 2 176,3 186
Stoppen en Starten, 1 152
Storingen, 1 107, 2 132,3 138, 4 164,5 174, 6 174, 7 176,8 198, 9 210,10 242, 11 254, 12
 277, 13 298,14 364
Storingen: kaartbatterijen, 1 37
Stuurkolom: rijpositie afstellen, 1 198

T
Tafeltje,1 307
Tankdopklep, 1 37
Tanken van brandstof,1 152
Telefoon, 1 296
Temperatuur: buiten, 1 127
Temperatuurregeling, 1 291
Tijd: instellen, 1 107
Toegang tot de auto, 1 37, 2 39,3 50,4 51
Toegang tot de motorruimte,1 312
Tractiecontrole, 1 132, 2 198

U
Uitrusting: multimedia, 1 124, 2 138,3 361

Uitschakelvertraging,1 124, 2 138
Uw bandenspanning,1 107, 2 186, 3 192,4 330, 5 340

V
Veilige afstanden, 1 217
Veiligheidsvoorzieningen bescherming zijkant,1 73
Ventilatie,1 287, 2 288, 3 291
Ventilatie: ventilatie, 1 287
Ventilatieroosters,1 286, 2 287
Vergrendelen, 1 62
Vergrendeling op afstand, 1 45, 2 46
Verlichting: instrumentenpaneel,1 138
Verlichting: lampen vervangen,1 350
VERLICHTING EN SIGNALEN,1 138
Vermogen "ECO"-modus,1 132
Versnellingshendel van automatische versnellingsbak,1 169
Versnellingsschakelaar,1 169
Verstellen van de voorstoelen, 1 57
Vervangen van de ruitenwisserbladen voor, 1 356
Vervanging en reparatie, 1 380
Vervoer van kinderen,1 76, 2 84, 3 92
Verwarmde voorruit,1 291
Verwarming, 1 286,2 287, 3 288, 4 288,5 288, 6 291,7 291, 8 291, 9 293
Verwarming en airconditioning,1 286, 2 288, 3 291,4 293
Vloeibaar petroleumgas: GPL,1 31,2 107
Voetgangersclaxon, 1 24
Volume van de brandstoftank,1 152
Volume van extra tank, 1 107
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Voorruit ontdooien/ontwasemen,1 291
Voorstoelen: afstellen, 1 57
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik,1 146

W
Waarschuwing: uitparkeren, 1 276
Waarschuwing bij verlies van bandenspanning,1 132, 2 192
Waarschuwingslampjes instrumentenpaneel,1 107, 2 118,3 132, 4 164, 5 176
, 6 186
Waarschuwingssignaal,1 145
Waarschuwing veiligheidsafstand,1 217
Waarschuwing voor te hoge snelheid, 1 132, 2 231
Warning, 1 145
Wieldopsleutel, 1 335
Wielen (veiligheid),1 328
Wielmoersleutel, 1 335,2 335, 3 340
Wissen,1 324
Wisser/sproeier, 1 124, 2 356

Z
Zekeringen,1 358
zijlichten, 1 138, 2 350
Zonnekleppen,1 300
Zonwering, zonneklep, 1 300
Zuinig rijden, 1 132
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